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ΠοσότηταΜονάδα
Mέτρησης

ΠεριγραφήΑΑ A.T. Κωδικός
Αρθρου

1.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 m3Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας
σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών
εκσκαφών

1061 ΝΑΟΔΟ Α\Α02.1

2 m3Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 212,52 ΝΑΟΔΟ Α\Α02

3 m3Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις
πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25

533 ΝΑΟΔΟ Α\Β29.4.1

4 kgΧαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού
σκυροδέματος B500A

1.0004 ΝΑΟΔΟ Α\Β30.1

2.  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1 m3Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 855 ΝΑΟΔΟ Δ\Γ01.1

2 m2Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 2.1256 ΝΑΟΔΟ Γ\Γ02.2

3 mΤομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 6467 ΝΑΟΔΟ Α\Δ01

4 m2Ασφαλτική προεπάλειψη 2.1258 ΝΑΟΔΟ Α\Δ03

5 m2Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους
0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου

2.1259 ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1

3.  ΣΗΜΑΝΣΗ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1 mΜονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας
συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγ.
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ
1317-2, ερείσματος, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W6.

2010 ΝΑΟΔΟ Α\Ε01.6.7

2 mΑποξήλωση μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας
που τοποθετήθηκε με έμπηξη

2011 ΝΑΟΔΟ Α\Ε03.1

3 τεμΠινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m 1012 ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.1
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ΠεριγραφήΑΑ A.T. Κωδικός
Αρθρου

4 τεμΣτύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40
mm (1 1/2'')

1013 ΝΑΟΔΟ Α\Ε10.1

 ΛΙΤΟΧΩΡΟ 23-03-2020
                                             
    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                          ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                                                        
                                                                                             Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.
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